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STANDARDNÍ INVERTOR (R32)

KOMBINACE 9 12 18

Výkon
Chlazení

Min. / nominální / 
max.

kW 1,5 / 2,5 / 3,2 1,5 / 3,4 / 4,5 2,0 / 5,0 / 5,8

Vytáp ní
Min. / nominální / 
max.

kW 1,8 / 3,2 / 3,7 1,8 / 4,1 / 5,0 2,3 / 5,7 / 6,6

P íkon (nastavit)
Chlazení

Min. / nominální / 
max.

kW 0,30 / 0,61 / 0,87 0,30 / 0,98 / 1,62 0,30 / 1,57 / 2,20

Vytáp ní
Min. / nominální / 
max.

kW 0,30 / 0,75 / 0,89 0,30 / 1,11 / 1,57 0,30 / 1,52 / 2,13

Provozní proud
Chlazení Nominální A 2,7 4,4 8,0

Vytáp ní Nominální A 3,3 4,9 7,8

EER / COP kWh/kWh 4,10 / 4,30 3,50 / 3,71 3,19 / 3,74

SEER / SCOP kWh/kWh 6,7 / 4,0 6,7 / 4,0 6,4 / 4,3

Pdesign
Chlazení p i 35 °C kW 2,5 3,4 5

Vytáp ní p i -10 °C kW 2,8 2,8 4,1

Sezónní energetický �títek Chlazení / Vytáp ní - A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Ro ní spot eba energie Chlazení / Vytáp ní kWh 131 / 980 178 / 980 273 / 1 335

Odvlh ovací výkon l/h 0,63 1,26 1,89

ODU hladina akustického tlaku Chlazení / Vytáp ní Nominální dB(A) 49 / 52 49 / 52 47 / 52
ODU hladina akustického 
výkonu

Chlazení Nominální dB(A) 65 65 63

P ipojení potrubí

Kapalina mm (palec) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Plyn mm (palec) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

Zp soby p ipojení - Pertlovaný spoj Pertlovaný spoj Pertlovaný spoj

Provozní rozsah
(Venkovní)

Chlazení Min. / max. °C -15  / 50 -15  / 50 -15 / 50

Vytáp ní Min. / max. °C -20  / 18 -20  / 18 -20 / 18

VNIT NÍ CT09F NR0 CT12F NR0 CT18F NQ0

Napájení Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

P íkon (IDU) H / M / L W 26 / 22 / 19 28 / 24 / 20 30 / 26 / 22

Rychlost proud ní vzduchu H / M / L m3/min 8,5 / 7,0 / 6,0 9,5 / 8,0 / 7,0 13 / 12 / 11

Rozm ry � x V x H mm 570 x 214 x 570 570 x 214 x 570 570 x 256 x 570

Hmotnost kg 12,4 12,4 13,9

Hladina akustického tlaku Chlazení H / M / L dB(A) 36 / 33 / 30 38 / 35 / 32 41 / 39 / 37

Hladina akustického výkonu Chlazení Max. dB(A) 52 52 57

P ipojení potrubí Kondenzát
Vn j�í pr m. / 
vnit ní pr m.

mm Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0 Ø 32,0 / 25,0

Doporu ený ozdobný panel*

Typ - PT-QAGW0 PT-QAGW0 PT-QAGW0

Barva - Bílá Bílá Bílá

Rozm ry mm 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620 620 x 34 x 620

Hmotnost kg 3,0 3,0 3,0

VENKOVNÍ UUA1 UL0 UUB1 U20

Napájení Ø / V / Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50

Jisti Min. A 15 20

Napájecí kabel (v etn  uzemn ní) Po et x mm3 3C x 2,5 3C x 4,0

Rozm ry isté � x V x H mm 770 x 545 x 288 870 x 650 x 330

Hmotnost isté kg 33,3 44,5

Kompresor Typ - Dvojitý rota ní Dvojitý rota ní

Chladicí médium

Typ - R32 R32

GWP (Potenciál globálního oteplování) - 675 675

P edem napln né mno�ství kg 1,0 1,2

t-CO2eq - 0,675 0,81

Dal�í nápl  (po 7,5 m) g/m 20 20

Ventilátor
Rychlost proud ní 
vzduchu

Nominální m³/min x . 28 x 1 50 x 1

Celková délka potrubí Min. / max. m 5 / 30 5 / 30

P evý�ení IDU - ODU Max. m 30 30

* Ozdobný panel lze zvolit jako volitelné p íslu�enství. 
1. Z d vodu na�ich zásad inovací se mohou n které parametry zm nit bez upozorn ní.
2. Výkony vycházejí z následujících podmínek (v souladu s EN14511)
    - Chlazení: vnit ní teplota prost edí 27 °C DB / 19 °C WB, venkovní teplota prost edí 35 °C DB / 24 °C WB
    - Vytáp ní: vnit ní teplota prost edí 20 °C DB / 15 °C WB, venkovní teplota prost edí 7 °C DB / 6 °C WB
    - Vzájemn  propojená trubka má standardní délku a p evý�ení (venkovní ~ vnit ní jednotka) iní 0 m.
3.  Hodnoty hlu nosti se m í v komo e pro m ení hlu nosti v souladu s normou. Tyto hodnoty proto závisí na podmínkách okolí a hodnoty jsou obvykle vy��í p i reálném provozu.
4. Tento výrobek obsahuje fluorované skleníkové plyny. (R32)

UUA1 UL0 UUB1 U20

PARAMETRY SINGLE SPLIT
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