Klimatiza né zariadenie

Navod na pouzitie
AC¥x*¥MNxDKH / AC¥**MNMSEH

. Dakujeme, ze ste si zakupili toto klimatiza¢né zariadenie Samsung.

« Skor ako zacnete zariadenie pouzivat, dokladne si precitajte tento navod na pouzivanie a
odlozte si ho na pouZitie v buducnosti.

SAMSUNG
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Sprduna likviddcia tohoto vyrobku
(ElektrotechnicRy a elektronicky odpad)

(Plati v Rrajindch so zavedenym separovanym zberom)

Toto oznacenie na vyrobku, prislusenstve alebo v sprievodnej brozure hovori, ze po skonceni zivotnosti by produkt
ani jeho elektronické prislusenstvo (napr. nabijacka, nahlavna suprava, USB kabel) nemali byt likvidované s
ostatnym domovym odpadom. Pripadnému poskodeniu Zivotného prostredia alebo ludského zdravia mozete predist
tym, ze budete tieto vyrobky oddelovat od ostatného odpadu a vratite ich na recyklaciu.

Pouzivatelia v domacnostiach by pre podrobné informacie, ako ekologicky bezpecne nalozit s tymito vyrobkami,
mali kontaktovat bud predajcu, ktory im ich predal, alebo prislusny Urad v mieste ich bydliska.

Priemyselni pouzivatelia by mali kontaktovat svojho dodavatela a preverit si podmienky kipnej zmluvy. Tento
vyrobok a ani jeho elektronické prislusenstvo by nemali byt likvidované spolu s ostatnym priemyselnym odpadom.

Viac informacii o ochrane zivotného prostredia a regula¢nych povinnostiach tykajucich sa konkrétnych vyrobkov
spolocnosti Samsung, napriklad REACH, najdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Bezpecnostne informacie

Pred pouzivanim novej klimatizacie si pozorne precitajte tento navod,

aby ste mali potrebné vedomosti o bezpecnosti a efektivnom pouzivani
viacerych moznosti a funkcii vasho noveho zariadenia.

Pretoze sa nasledujuce pokyny na pouzivanie tykaju réznych modelov,
funkcie vasho klimatizacného zariadenia sa mozu mierne |iSit od popisu

v tomto navode. V pripade akychkolvek otazok sa obratte na najblizsie
kontaktné stredisko alebo vyhladajte pomoc a informacie online na lokalite
WWW.Samsung.com.

/N VAROVANIE

Riziko alebo nebezpecny postup, ktory moze viestk vaznemu poraneniu
alebo smrti.

/N\ UPOZORNENIE

Riziko alebo nebezpecny postup, ktory moze viestk lahSiemu poraneniu
alebo Skode na majetku.
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@ Riadte sa presne podla pokynov.

O NEpokusajte se.

@ Uistite sa, Ze je pristroj uzemneny, aby sa zabranilo elektrickému uderu.
@& Odpojenie napajania.

@ NErozoberajte.

PRE INSTALACIU

/N\ VAROVANIE

@ Pouzite napajanie so $pecifikaciou produktu alebo vy$im a pouzite ho

iba pre tento spotrebic. A okrem toho, nepouzivajte predlZzovaciu sSnuru.

. Pred[Zenie vedenie mdZe mat za nasledok Uraz elektrickym prudom alebo
poziar.

« Nepouzivajte elektricky transformator. MOze to mat za nasledok elektricky
sok alebo poziar.

« Ak sU hodnoty napatia/frekvencie/menovitého prudu odlisné, moze to
spOsobit poziar.

Slovencina 3



Bezpecnostné informacie

Instalaciu tohoto spotrebi¢a musi robit kvalifikovany technik alebo

servisna firma.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok, poziar,
vybuch, problémy s vyrobkom alebo poranenie.

InStalujte spinac a isti€, ktoré su urcené pre klimatizator vzduchu.
« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poZiar.

Pevne pripevnite vonkajsiu jednotku tak, aby jej elektricka ¢ast nebola

odkryta.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poziar.

O Neinstalujte tento spotrebi¢ blizko vykurovacieho telesa alebo
horlavého materialu. Neinstalujte tento spotrebi¢ na vihké, mastné
alebo prasné miesto, ani na miesto vystavené priamemu sine¢nému
Ziareniu a vode (kvapky dazda). Neinstalujte tento spotrebic€ tam, kde
moze unikat plyn.

« Mdze to mat za nasledok elektricky sok alebo poziar.

Nikdy neinstalujte vonkajsiu jednotku na miesto ako je vysoka

vonkajsia stena, odkial méZe jednotka spadnut.

« Ak jednotka spadne, moze to mat za nasledok poranenie, smrt alebo
skodu na majetku.

@ Tento spotrebi¢ musi byt spravne uzemneny. Neuzemfujte spotrebi¢
k plynovému potrubiu, plastovym vodovodnym rdram alebo k
telefbnnemu vedeniu.
« Nedodrzanie tejto inStrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok, poZiar,
vybuch, alebo iné problémy s vyrobkom.
« Nikdy nezapojujte silovy kabel do zasuvky, ktora nie je spravne
uzemnena a uistite sa, ze vyhovuje miestnym a statnym zakonom.
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/N UPOZORNENIE

@ Instalujte vas spotrebié na rovnej a tvrdej dlazke, ktora méze niest jeho
vahu.
« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok nadmerné vibracie,
hluk alebo problémy s vyrobkom.

Spravne instalujte odtokovu hadicu, aby mohla voda spravne odtekat.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok pretecenie vody a
Skodu na majetku. Odtok nepripajajte k odpadovému potrubiu, pretoze
mozu cez neho v buducnosti prenikat zapachy.

Ked instalujete vonkajsiu jednotku, uistite sa, ze je pripojena odtokova

hadica, aby odtok prebiehal spravne.

« Voda vytvarana vonkajsou jednotkou v priebehu ohrievania moze
pretekat a sposobit skodu na majetku.
Zv1ast v zime, ak spadne blok [adu, mbze to mat za nasledok poranenie,
smrt alebo Skodu na majetku.
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PRE NAPAJANIE

/N\ VAROVANIE
© Ak jeisti¢ poskodeny, obratte sa na najblizsie servisné stredisko.

QO za kable netahajte ani je nadmerne nezataZzujte. Kable nepretacejte ani
neuvazujte. Kable nevesajte nad kovové predmety, na kable nekladte
tazké predmety, kable nevsuvajte medzi predmetmi ani nevsuvajte
kable do priestoru za spotrebi¢om.

« MOze to mat za nasledok elektricky Sok alebo poziar.

/N UPOZORNENIE

@& o0dpojte elektrinu v isti¢i, ak klimatizator vzduchu dihsi éas
nepouzivate, alebo pri burke s hromom/bleskom.
« Nedodrzanie tejto instrukcie moéze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poziar.
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Bezpecnostné informacie

PRE UZiVANIE

/N\ VAROVANIE

@ Ak sa zariadenie zaplavilo, obratte sa na najblizsie servisné stredisko.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poZiar.

AK spotrebi¢ vydava zvlastny hluk, zapach horenia alebo dym, ihned

odpojte vidlicu zasuvky (zastrc¢ku) a spojte sa s vasim najblizSim

servisnym strediskom.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
pozZiar.

V pripade Uniku plynu (ako propan, kvapalny propan, atd.) ihned
vetrajte a nedotykajte sa vidlice zasuvky (zastrcky). Nedotykajte sa
spotrebia ani kabla.

« Nepouzivajte na vetranie ventilator.

« Iskra moze mat za nasledok vybuch alebo poziar.

AK potrebujte zmenit instalaciu klimatizaného zariadenia, obratte sa

na najblizsie servisné stredisko.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moéze mat za nasledok problémy s vyrobkom,
unik vody, elektricky Sok alebo poziar.

« Dodavkova sluzba sa pre tento vyrobok neposkytuje. Ak chcete vyrobok
znovu instalovat na inom mieste, budu UCtované dodatocné stavebné
vydaje a instalacny poplatok.

« Obzvlast v pripade, ze chcete nainstalovat vyrobok na nezvycajné
miesto, napr. v priemyselnej zone alebo v blizkosti pobrezia, kde by bol
vystaveny soli vo vzduchu, obratte sa na najblizSie servisne stredisko.

Q Isti¢a vedenia sa nedotykajte mokrymi rukami.
« MOze to mat za nasledok elektricky sok.

AK je ventilator v prevadzke, nevypinajte ho pomocou isti¢a vedenia.

« Vypnite ventilator a potom ho znova zapnite, pretoze v pripade pouzitia
istiCa vedenia moze dojst k vzniku iskry a to moze viest k Urazu
elektrickym prudom alebo vzniku poziaru.
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Po vybaleni klimatizatora vzduchu drzte vsetky baliace materialy
bezpetne mimo dosah deti, pretoZe baliace materialy mézu byt pre deti
nebezpecné.

« Ak si dieta navleCie vrecko na hlavu, moze sa udusit.

V priebehu ohrievania sa nedotykajte rukami alebo prstami predného
panelu.
« Mdze to mat za nasledek elektricky sok alebo popaleniny.

Ked je klimatizator vzduchu v prevadzke alebo sa zatvara predny panel,

nevkladajte do jeho vyvodu prsty alebo cudzie predmety.

« \Venujte zvIastnu pozornost tomu, aby sa deti neporanili tym, ze strcia
prsty do vyrobku.

Nevkladajte prsty alebo cudzie predmety do privodu vzduchu/vyvodu

klimatizatora .

« Venujte zvIastnu pozornost tomu, aby sa deti neporanili tym, ze strcia
prsty do vyrobku.

Nebuchajte do klimatizatora vzduchu, ani ho netahajte nadmernou
silou.

« MOze to mat za nasledok poziar, poranenie, alebo problémy s vyrobkom.

Neumiestiujte blizko vonkajsej jednotky Ziadny predmet, ktory umozni
detom vyliezt na pristroj.
« MOze to mat za nasledok, ze sa deti vazne porania.

Nepouzivajte tento klimatizator vzduchu dlhsi ¢as v miestach so zlym

vetranim alebo v blizkosti chorych ludi.

« Pretoze to mbéze byt nebezpecné v dosledku nedostatku kyslika. Otvore
okno aspon raz za hodinu.

AK do zariadenia vnikne akakolvek cudzia latka, napr. voda, odpojte

napajanie vytiahnutim sietovej zastréky a vypnutim isti¢a a potom sa

obratte na najblizSie servisné stredisko.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poziar.

Nepokusajte sa spotrebi¢ sami opravovat, demontovat alebo upravovat.

« Nepouzivajte Ziadnu poistku (@ako medeny Ci ocelovy drot, atd) inU ako
Standardna poistka.

« Nedodrzanie tejto instrukcie méze mat za nasledok elektricky Sok, poziar,
problemy s vyrobkom alebo poranenie.

Slovencina 7
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Bezpecnostné informacie

/N\ UPOZORNENIE

@ Neumiestiujte pod vnutornu jednotku Ziadne predmety ¢i zariadenia.
« Voda odkvapkavajuca z vnutornej jednotky moze mat za nasledok poziar
alebo skodu na majetku.

Skontrolujte aspon raz rocne instalacny ram vonkajsej jednotky, €i nie

je zlomeny.

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok poranenie, smrt alebo
Skodu na majetku.

Maximalny prud sa meria podla bezpe¢nostnej normy IEC a prud sa
meria podla normy ISO pre energeticku u¢innost.

QO Na hornu stranu spotrebica nestavajte ani neumiestfiujte Ziadne
predmety (ako bielizeri, horiace sviecky, zapalené cigarety, kuchynsky
riad, chemikalie, kovové predmety, atd.).

« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok, poziar,
problémy s vyrobkom alebo poranenie.

Neobsluhujte spotrebi¢ s mokrymi rukami.
« MOZe to mat za nasledok elektricky Sok.

Nestriekajte na povrch spotrebica prchavé materialy ako insekticidy.
« Okrem toho, ze su pre ludi skodlive, mozu tiez mat za nasledok elektricky
Sok, poziar alebo problémy s vyrobkom.

Nepite vodu z klimatizatora vzduchu.

« Tato voda moOze byt pre ludi skodliva.

Nepripustite silné udery na dialkovy ovlada¢ ani ho nerozoberajte.
Nedotykajte sa rurok pripojenych k vyrobku.

« MOze to mat za nasledok popaleniny alebo poranenie.

Nepouzivajte tento klimatizator vzduchu na uchovavanie presnych
zariadeni, potravin, zvierat, rastlin alebo kozmetiky, ani na ziadne iné
neobvyklé Ucely.

« MOze to mat za nasledok Skodu na majetku.

Zabrante tomu, aby boli ludia, zvierata €i rastliny na dlhé obdobia

priamo vystaveni prudu vzduchu z klimatizatora.
« MOze to mat Skodlive nasledky pre [udi, zvierata Ci rostliny.

Tento spotrebic nie je uréeny pre uzivanie osobami (vratane deti) so
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znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami,
ak na ne nedozera alebo im ohladom uzivania tohto spotrebi¢a neradi
osoba zodpovedna za ich bezpecnost. Je nutné dozerat na deti, aby sa
so spotrebi¢om nehrali.

PouzZitie v Europe: Toto zariadenie mozu pouzivat deti vo veku viac
ako 8 rokov, osoby s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo osoby s nedostatkom skusenosti

a vedomosti, ak sa na nich bude dozerat alebo ak budu pouceni

0 pokynoch pouzivania zariadenia bezpe¢nym sposobom a ak
porozumeju vsetkym moznym rizikam. Deti by sa nemali hrat so
zariadenim. Deti by bez dozoru nemali vykonavat €istenie ani udrzbu
zariadenia.
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PRE CISTENIE

/N\ VAROVANIE

O Necistite spotrebi¢ striekanim vody priamo naf. Na istenie spotrebica
nepouzivajte benzén, riedidlo, alkohol ani acetén.
« MOze to mat za nasledok farebné skvrny, deformaciu, poskodenie,
elektricky Sok alebo poziar.

Pred cistenim alebo vykonavanim Udrzby odpojte klimatizator vzduchu

z nastennej zasuvky a pockajte, kym sa ventilator nezastavi.

. Neglodrianie tejto instrukcie moze mat za nasledok elektricky Sok alebo
poziar.

UPOZORNENIE

Ked Cistite povrch vymennika tepla vonkajsej jednotky, budte opatrni,

pretoze ma ostré hrany.

« Aby ste si neporezali prsty, pouzivajte pri jeho Cisteni hrubé bavinené
rukavice.

« TUto ¢innost by mal vykonat kvalifikovany technik, takze kontaktujte
svojho technika alebo servisne stredisko.

QO Necistite sami vnutrajsok klimatizatora vzduchu.
« Ohladom cistenia vnutornych casti zariadenia sa obratte na najblizsie
servisne stredisko. )
« Vnutorny filter Cistite podla popisu v ¢asti ,Cistenie a Udrzba”.
« Nedodrzanie tejto instrukcie moze mat za nasledok poskodenie, elektricky
Sok alebo poziar.

S>>
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MIeS A

Vnutorna jednotka - prehlad

Blahozelame vam k zakUpeniu klimatizacie. DUfame, ze sa vam funkcie vasej klimatizacie budu
pacit a pomozu vam udrzat v interiéri chlad alebo teplo bez zbytocne vysokych vydavkov.

Na zaciatok si prestudujte pouzivatelsku prirucku, ktora vam objasni, ako z vasej novej
klimatizacie vytazit maximum.

TENKY DUKTOVY TYP
Vzduchovy filter (strana
’7\ navratu vzduchu)
- £ Strop

N e
LI /
LT A i 5

AARANNIRE RN "

oc) % ”" Privod vzduchu

Vystup vzduchu

¥

TYP S GLOBALNYM DUKTOM
Vzduchovy filter (strana

,—1 navratu vzduchu)
/ —

4
7

1

Vystup vzduchu

¥

MA DUKTOVY TYP
Vzduchovy filter (strana
,7\ navratu vzduchu)
— .. O S ik 3 y 14 ‘ Strop
"¢ Privod vzduchu
Vystup vzduchu

POZNAMKA

« Vasa klimatizacia a displej sa moézu v zavislosti od konkrétneho modelu mierne lisit od
vyssie uvedeného obrazka.
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Cistenie klimatizacie

Cistenie vzduchového filtra

V zaujme optimalneho vykonu vasej klimatizacie je potrebné ju pravidelne Cistit. Pri Cisteni je v
zaujme bezpecnosti pouzivatela potrebné zabezpecit odpojenie od jednotky.

Pri Cisteni filtra jednotku odpojte od zdroja napajania. Vzduchovy filter na baze omyvatelnej
peny zachytava zo vzduchu velké ¢astice. Filter sa Cisti vysavanim alebo ru¢nym umyvanim.

TENKY DUKTOVY TYP

1. Vysuiite vzduchovy filter na zadnom postrannom paneli na pravo stranu.

2. Vzduchovy filter vycistite vysava¢om alebo makkou kefkou. Ak je prach prilis tazky, filter
oplachnite pod te€ucou vodou a vysuste ho v riadne vetranej oblasti.

K

« 'V zaujme zachovania optimalneho stavu opakujte kazdé dva tyzdne.
« Ak schne vzduchovy filter v uzatvorenom (alebo vihkom) mieste, moze vznikat
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zapach. Ak sa to stane, znovu vycistite a vysuste na dobre vetranom mieste.

3. Vzduchovy filter zasurite naspat do svojej pévodnej polohy.

Slovencina 11




Cistenie klimatizacie

GLOBALNY DUKT (plastovy typ)

1. Stlacte obidva haciky a filter zavedte nadol.

2. Vzduchovy filter vycistite vysavacom alebo makkou kefkou. Ak je prach prili$ tazky, filter oplachnite
pod te¢Ucou vodou a vysuste ho v riadne vetranej oblasti.

K

« 'V zaujme zachovania optimalneho stavu opakujte kazdé dva tyzdne.

« Ak schne vzduchovy filter v uzatvorenom (alebo vihkom) mieste, moze vznikat zapach. Ak sa to
stane, znovu vycistite a vysuste na dobre vetranom mieste.
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3. Vzduchovy filter zasurite naspat do svojej pévodnej polohy.
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GLOBALNY DUKT (typ s ocelovym drotom)

1. Vzduchovy filter vytiahnite von z ramu.

2. Vzduchovy filter vycistite vysava¢om alebo makkou kefkou. Ak je prach prilis tazky, filter oplachnite
pod te¢ucou vodou a vysuste ho v riadne vetranej oblasti.

« V zaujme zachovania optimalneho stavu opakujte kazdé dva tyzdne.

<

« Ak schne vzduchovy filter v uzatvorenom (alebo vihkom) mieste, méze vznikat zapach. Ak sa to
stane, znovu vycistite a vysuste na dobre vetranom mieste.

3. Vzduchovy filter zasunte naspat do svojej pévodnej polohy.
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Cistenie klimatizacie

MA DUKTOVY TYP

1. Vysunte vzduchovy filter na zadnom postrannom paneli na pravu stranu.

= p

2. Vzduchovy filter vycistite vysavacom alebo makkou kefkou. AK je prach prilis tazky;, filter
oplachnite pod te¢ucou vodou a vysuste ho v riadne vetranej oblasti.

« V zaujme zachovania optimalneho stavu opakujte kazdé dva tyzdne.
« Ak schne vzduchovy filter v uzatvorenom (alebo vihkom) mieste, moze vznikat

K

zapach. Ak sa to stane, znovu vycistite a vysuste na dobre vetranom mieste.

3. Vzduchovy filter zasunte naspat do svojej pévodnej polohy.
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POZNAMKA

« VysSie uvedeny obrazok sa moze 1iSit od vasho konkrétneho modelu.

« Po vycisteni filtra stlacenim tlacidla Filter Reset (Vynulovanie filtra) na dialkovom ovladaci
na 2 sekundy resetujte harmonogram filtra. Ked bude potrebné filter vycistit, indikator so
znackou filtra bude svietit.
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Udrzba Klimatizaéného zariadenia

Ak sa klimatizacné zariadenie nebude dIhsi ¢as pouzivat, zbavte ho vihkosti, aby
ste ho uchovali v nalezitom stave.

1. DOkladne klimatizator vysuste prevadzkou v rezime Fan (Ventilator) po dobu 3 az 4 hodin a
odpojte vidlicu zasuvky (zastrcku). Ak zostane v suciastkach vihkost moze nastat vnutorné
poskodenie.

2. Pred opatovnym pouzitim klimatizatora vzduchu vysuste znovu jeho vnutorné suciastky
prevadzkou v rezime Fan (Ventilator) po dobu 3 az 4 hodin. Tymto spbsobom sa zbavite

zapachu, ktory moze vznikat v doésledku vihkosti vo vnutri.

Pravidelné kontroly

Pre spravnu Udrzbu klimatizatora vzduchu si preitajte nasledujucu tabulku.

Raz Kazdé 4 | Raz za

Ui Papis mesacne | mesiace rok
Cistenie vzduchoveénho filtra (1). °
Vycistite odtokovu misku kondenzatu (2). °
}/endurzgtrgg Dokladne vycistite vymennik tepla (2). ()
Vycistite rurku odtoku kondenzatu (2). o
Vymente batérie dialkoveého ovladaca (1). °

Vycistite vymennik tepla na vonkajsej

strane jednotky (2). ¢

Vycistite vymennik tepla na vnutornej ° gnr"

strane jednotky (2). o

Vycistite prudom vzduchu elektrické ° 3

sucCiastky (2). S

Vonkajsia S
jednotka Overte si, ze sU vsetky elektrické suciastky ° o

pevne upevnené (2). o

Vycistite ventilator (2). ()

Overte si, ze je cela sUstava ventilatora °

pevne utiahnuta (2).

Vycistite odtokovu misku kondenzatu (2). [ )

POZNAMKA

« Charakterizované kontroly a Ukony Udrzby sU nevyhnutnym predpokladom garancie
efektivnej prevadzky klimatizacného zariadenia. Frekvencia tychto Ukonov sa lisi v
zavislosti od charakteru danej oblasti, mnozstva prachu a pod.

a. Vy§§ig opisané cinnosti by sa mali vykonavat Castejsie, ak je oblast instalacie velmi
prasna.

b. Tieto ¢innosti musia vzdy vykonavat kvalifikovani pracovnici. Podrobnejsie informacie
najdete v instalacnej prirucke.
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Udrzba Klimatizaéného zariadenia

Vnutorné ochranné prvky prostrednictvom riadiaceho systému jednotky

Tato vnutorna ochrana pracuje, ked nastane v klimatizatore vzduchu vnutorna porucha.

Typ Popis
Proti chladnému Interny ventilator sa vypne, aby nevznikalo prudenie chladného
vzduchu vzduchu pocas ohrevu tepelného Cerpadia.
Cyklus odstranovania | Interny ventilator sa vypne, aby nevznikalo prudenie chladného
[adu vzduchu pocas ohrevu tepelného cerpadla.

Kompresor bude na ochranu vnutornej batérie vypnuty, ked

Ochrana internej batérie pracuje klimatizator vzduchu v rezime chladenia.

Klimatizator nezacne pracovat hned, aby bol kompresor vonkajsej

Ochrana kompresora jednotky po jej Starte ochraneny.

POZNAMKA

« Ak pracuje tepelné ¢erpadlo v rezime ohrievania, je spusteny cyklus odstranovania ladu, aby
z vonkajsej jednotky odstranil namrazu, ktora sa tam mohla pri nizkych teplotach ukladat.

« Vnutorny ventilator je automaticky vypnuty a restartuje len po dokonceni cyklu
odstranovania ladu.

« Ked je v prevadzke cyklus odstranovania namrazy, mozete pocut zvlastny zvuk. Tato
skuto¢nost nema ziaden vplyv na bezpecnost zariadenia.
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Riesenie problémov

Ak nepracuje klimatizator normalne, precitajte si nasledujicu tabulku. Mozete tak usetrit ¢as a
zbytocné vydavky.

Problém RieSenie

« Skontrolujte, Ci je sietova zastrcka spravne zapojena.
+ Skontrolujte, ¢i je pomocny vypinac napajania (MCCB, ELB) zapnuty.
« Ak je pomocny vypinac napajania (MCCB, ELB) vypnuty, klimatizacné
zariadenie nebude fungovat ani po stlaceni tlacidla Q (Napajanie).
« Ked klimatiza¢né zariadenie ¢istite alebo ho nebudete pouzivat

dIhsiu dobu, vypnite pomocny vypinac napajania (MCCB, ELB).
L « Ak sa klimatizacné zariadenie dlhsSiu dobu nepouzivalo, zapnite
Klimatizacne pomocny vypina¢ napajania (MCCB, ELB) 6 hodin pred spustenim
zariadenie vobec prevadzky zariadenia.

nefunguije. )
POZNAMKA
« Pomocny vypina¢ napajania (MCCB, ELB) sa predava
samostatne.
« Zabezpecte, aby bol pomocny vypinac napajania (MCCB, ELB)
nainstalovany v rozvadzaci vnutri budovy.
+ Ak bolo klimatizacné zariadenie vypnuté pomocou funkcie asovania

vypnutia, znovu ho zapnite stlacenim tlacidla @ (Napajanie).

« Skontrolujte, Ci nie je spusteny rezim Fan (Ventilator). V rezime Fan
Teplota sa nemeni. (Ventilator) klimatizacné zariadenie reguluje pozadovanu teplotu
automaticky a nie je mozné zmenit nastavenie teploty.

« Skontrolujte, ¢i nie je vonkajsia jednotka urcena iba na chladenie.
Vtedy zo zariadenia neprudi teply vzduch ani v pripade, ze
vyberiete rezim Heat (Vykurovanie).

« Skontrolujte, ¢i nie je dialkové ovladanie urcené iba na chladenie.
Pouzivajte dialkové ovladanie, ktoré podporuje funkcie chladenia aj
vykurovania.

Z klimatiza¢ného
zariadenia neprudi
teply vzduch.

« Skontrolujte, Ci nie je spusteny rezim Auto (Automaticky) alebo Dry

Otacky ventilatora (Odvlh¢ovanie). V tychto rezimoch klimatizacné zariadenie reguluje

SRS rychlost ventilatora automaticky a nie je mozné ju zmenit.

« Skontrolujte, ¢i nie sU vybité batérie. Vymente batérie za nové.
B_ezdrétové . + Skontrolujte, ¢i niC neblokuje snimac signalu dialkoveho ovladania.
dialkove ovladanie | . Skontrolujte, ¢i v blizkosti klimatiza¢ného zariadenia nie su silné
nefunguje. svetelné zdroje. Silné ziarivkoveé alebo neodnove svetlo moze rusit

signal dialkoveho ovladania.
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Riesenie problémov

Problém

RieSenie

Kablovy dialkovy
ovladac nepracuje.

Skontrolujte, Ci je v pravom dolnom rohu displeja dialkoveho
ovladania zobrazeny indikator (f V takom pripade vypnite
klimatizacné zariadenie aj pomocny vypinac napajania a obratte sa
na servisné stredisko.

Klimatizacné
zariadenie

Sa pomocou
kablového
dialkového
ovladania nezapne
alebo nevypne
hned.

Skontrolujte, Ci nie je kablové dialkové ovladanie nastavené na
skupinoveé ovladanie. Vtedy sa klimatizacné zariadenia pripojené ku
kablovému dialkovému ovladaniu zapinaju alebo vypinaju postupne.
Tato operacia moze trvat az 32 sekund.

Funkcia ¢asovania
zapnutia/vypnutia
nefunguje.

Skontrolgjf[e, ¢i ste po nastaveni ¢asu zapnutia/vypnutia stlacili
tlacidlo (s€7) (NASTAVIT) na dialkovom ovladani. Nastavte ¢as

N

zapnutia/vypnutia.

Displej vnutornej
jednotky
nepretrzite blika.

Klimatiza¢né zariadenie znova zapnite stlacenim tlacidla (©)
(Napajanie).

Vypnite a nasledne zapnite pomocny vypina¢ napajania a potom
zapnite klimatiza¢né zariadenie.

Ak displej vnutornej jednotky stale blika, obratte sa na servisné
stredisko.

Chcem dosiahnut
chladnejsi prud
vzduchu.

Aby sa usporila energia a zvysila U¢innost chladenia, pouZzivajte
klimatizac¢né zariadenie spolu s elektrickym ventilatorom.

Vzduch nie je
dostatocne
chladny alebo

teply.

V rezime Cool (Chladenie) zo zariadenia nevychadza chladny vzduch,
ak je nastavena teplota vyssia ako aktualna teplota.

- Dialkové ovladanie MR-EHOO: Opakovanym stlacanim tlacidla
teploty nastavte teplotu (minimum: 18 °C) na hodnotu nizsiu nez
aktualna teplota.

- Dialkové ovladanie AR-KHOOE: Stlacte tlacidlo teploty
na dialkovom ovladani. Nasledne otacanim kolieska nastavte
teplotu (minimum: 18 °C) na hodnotu nizsiu nez aktualna teplota.

V rezime Heat (Vykurovanie) zo zariadenia nevychadza teply

vzduch, ak je nastavena teplota nizsia ako aktualna teplota.

- Dialkové ovladanie MR-EHOO: Opakovanym stlacanim tlacidla
teploty nastavte teplotu (maximum;: 30 °C) na hodnotu vysSiu nez
aktualna teplota.

- Dialkové ovladanie AR-KHOOE: Stlacte tlacidlo teploty
na dialkovom ovladani. Nasledne otacanim kolieska nastavte
teplotu (maximum: 30 °C) na hodnotu vysSiu nez aktualna teplota.
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Problém

RieSenie

Vzduch nie je
dostatocne
chladny alebo

teply.

V rezime Fan (Ventilator) nefunguje chladenie ani vykurovanie.
Vyberte rezim Cool (Chladenie), Heat (Vykurovanie), Auto
(Automaticky) alebo Dry (Odvihcovanie).

Skontrolujte, ¢i nie je vzduchovy filter zablokovany necistotami.
Ucinnost chladenia a vykurovania moze znizovat zapraseny filter.
Vzduchovy filter Casto Cistite.

Ak je na vonkajsej jednotke kryt alebo ina prekazka, odstrante ju.

VonkajSiu jednotku nainstalujte na dobre vetranom mieste. Vyhnite
sa miestam vystavenym priamemu slne¢nému svetlu alebo v
blizkosti vykurovacieho zariadenia.

Nad vonkajsiu jednotku umiestnite tienidlo, aby bola chranena pred
priamym sinecnym svetlom.

Ak je vnutorna jednotka nainstalovana na mieste vystavenom
priamemu sine¢nému svetlu, zatiahnite zavesy na oknach.

Aby sa maximalizovala U¢innost chladenia a vykurovania, zatvorte
okna a dvere.

Ak sa rezim Cool (Chladenie) zastavi a hned nato spusti, chladny
vzduch zacne zo zariadenia prudit az po priblizne 3 minUtach, aby
sa ochranil kompresor vonkajsej jednotky.

Po spusteni rezimu Heat (Vykurovanie) teply vzduch nezac¢ne zo
zariadenia prudit hned, aby sa predislo vypustaniu chladného
vzduchu na zaciatku.

Ak je potrubie na chladivo prilis dihé, méze sa U¢innost chladenia a
vykurovania znizit. Neprekracujte maximalnu dlZku potrubia.

Z klimatiza¢ného
zariadenia
vychadzaju
zvlastne zvuky.

Za urcitych podmienok (najma ak je vonkajsia teplota nizsia ako
20 °C) mozno pocut sycanie, hrkotanie alebo ¢lapkanie, ked chladivo
cirkuluje v klimatizacnom zariadeni. Je to bezny jav.

Ked stlacite tla¢idlo (©) (Napajanie) na dialkovom ovladati, z

odtokového cerpadla vo vnutri klimatizacie sa moéze ozyvat zvuk.
Tento zvuk je bezny jav.

V miestnosti
citit neprijemny
zapach.

Ak je klimatizacné zariadenie spustené v zadymenom prostredi
alebo zapach prichadza zvonka, miestnost riadne vyvetrajte.

Ak je vnutorna teplota aj vihkost vysoka, klimatizacné zariadenie
na 1 az 2 hodiny prepnite do rezimu Clean (Cistenie) alebo Fan
(Ventilator).

Ak Kklimatizacné zariadenie nebolo dlhsi ¢as spustené, vycistite
vnutornu jednotku a potom klimatizacné zariadenie spustite v
rezime Fan (Ventilator) na 3 az 4 hodiny, aby sa vnutro vnutornej
jednotky vysusilo a odstranil sa neprijemny zapach.

Ak je vzduchovy filter upchaty necistotami, vycistite ho.
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Riesenie problémov

Problém

RieSenie

Z vnutornej

Ak je v zime vnutorna vihkost vysoka, moze z vystupu vzduchu

jednotky vychadza vychadzat para, ked je spustena funkcia rozmrazovania. Je to bezny
para. jav.

Ked sa

klimatizacné , e . . N
TR Ked sa klimatizacné zariadenie vypne, ventilator vonkajsej jednotky

vypne, ventilator
vonkajsej jednotky
zostane v ¢innosti.

moze pokracovat v ¢innosti, aby sa znizil hluk spdésobeny chladiacim
plynom. Je to bezny jav.

Z0 spojov potrubia
na vonkajsej
jednotke kvapka
voda.

V dosledku teplotného rozdielu moze dochadzat k zrazaniu vody. Je
to bezny jav.

Z vonkajsej
jednotky vychadza
para.

Ak je v zime klimatizacné zariadenie spustené v rezime Heat
(Vykurovanie) namraza na tepelnom vymenniku sa roztapa a moze
vznikat para. Je to bezny jav, nejde o poruchu vyrobku ani poziar.
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Prevadzkoveé funkcie

Prevadzkova teplota a vihkost

Rezim VonkajSia teplota Vnutorna teplota Vnutorna vihkost
Rezim Cool o -3 EA° o ~3 29 o :
(Chladenie) -15°Caz50°C 18°Caz 32°C 80% ¢i menej
Rezim Heat 120°C a7 24°C 30°C alebo menej i

(Vykurovanie)

(OSS,ZAE%E%G) 15°C a7 50°C 18°C a7 32°C 80% ¢i menej

/\ UPOZORNENIE

« Ak pouzivate klimatizacné zariadenie pri relativnej vihkosti vzduchu nad 80 %, moze to
spodsobit vznik kondenzatu a unik vody na podlahu.

Slovencina 21




eyojd

Technicke specifikacie

Typ

Model

Hmotnost netto

Rozmery netto (S x H x V)

(kg) (mm)
ACO26MNLDKH/EU 19,4 700 x 600 X 199
ACO35MNLDKH/EU 19.4 700 x 600 x 199
ACO52MNLDKH/EU 23,4 1100 x 450 x 200
ACO71MNLDKH/EU 23,4 1100 x 450 x 200
ACO35MNMDKH/EU 258 850 x 700 X 250
ACO52MNMDKH/EU 25,8 850 x 700 X 250
ACO60MNMDKH/EU 25,8 850 x 700 X 250
VAttorna ACO71MNMDKH/EU 25,3 850 x 700 X 250
jednotka ACO9OMNMDKH/EU 33,4 1200 x 700 X 250
AC100MNMDKH/EU 33,4 1200 x 700 X 250
AC120MNMDKH/EU 38,6 1300 x 700 x 300
AC140MNMDKH/EU 38,6 1300 x 700 x 300
ACO52MNMSEH/EU 30,0 1150 x 480 X 260
ACO71MNMSEH/EU 30,0 1150 x 480 X 260
AC100MNMSEH/EU 33,0 1150 x 480 x 320
AC120MNMSEH/EU 47,8 1200 x 650 X 360
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OTAZKY ALEBO POZNAMKY?

SAMSUNG

ALEBO NAVSTIVTE

ALEBO NAVSTIVTE

Krajina TEL. LINKA WEB-STRANKU Krajina TEL. LINKA WEB-STRANKU
UK 0330 SAMSUNG (7267864) WWW.samsung.com/uk/support "0680SAMSUNG (0680-
! 726-786) www.samsung.com/hu/
www.samsung.com/ie
EIRE 0818 717100 SUDDO% /ie/ HUNGARY | 4680PREMIUM (0680- support
773-648)"
"0180 6 SAMSUNG bzw. -
0180 6 7267864 0800-SAMSUNG (0800-
(0,20 €/Anruf aus dem 7267864)
dt. Festnetz, aus dem AUSTRIA [Only for Premium HA] WWW.samsung.com/at/
Mobilfunk max. 0,60 €/ 0800-366661 support
Anruf) q [Only for Dea\er”s] 0810-
GERMANY [HHP] 0180 6 M WWW'SaSZSU%grfom/ e/ 112233
SAMSUNG bzw. pp "www.samsung.com/ch/
0180 6 67267864" SWITZERLAND 0800 726 78 64 support (German)
(*0,20 €/Anruf aus dem (0800-SAMSUNG) WWw.samsung.com/
dt. Festnetz, aus dem ch_fr/support (French)"
Mobilfunk max. 0,60 €/ " R
Anruf) CZECH 800 SAMSUN”G www.samsung.com/cz/
(800-726786) support
www.samsung.com/fr/ "0800 - SAMSUNG
FRANCE 0148630000 www.samsung.com/sk/
support SLOVAKIA (0800-726 786)" support
800-SAMSUNG www.samsung.com/it/ WWW.samsuna.com/hr
ITALIA (800.7267864) support CROATIA 072 726 786 ’ SUDDOQF-T /hr/
"0034902172678 WWww.samsung.com/es/ WWW.SaMmsuUNa.com
SPAIN [HHP] 0034902167267" support BOSNIA 055233999 'Supportg‘ /
WWWw.samsung.com/pt/
PORTUGAL 808 20 7267 support MONTENEGRO 020 405 888 WWW'SS?J”[;;L(;?E'COW
Www.samsung.com/ ¢ ]
LUXEMBURG 26103710 be fr/support sLovenia | 080 697§f§\/7i|(kt;gezp'ama WW\W.Samsung.com/si
0900-SAMSUNG (0900- | www.samsung.com/nl/ WWW.SaMSUNG.COM/rs
NETHERLANDS | 7267864) (€ 0,10/Min) support SERBIA 011 3216899 o !
”WWW-SamSU?g-COE;/be/ *3000 LieHa B Mpesxara oy
B Eys support (Dutc WWWw.samsung.com/bg
BELGIUM 02-201-24-18 WWW.Samsung.com/ BULGARIA 0800 111 31, BesnnatHa support
be_fr/suppart (French)" TenedoHHa nuHA
8000 (apel in retea)
WWW.Samsung.com/no,
NORWAY 815 56480 oMo vania | OB00B72678-64 | wwwsamsung com/ro/
0k (08008-SAMSUNG) Apel support
DENMARK 7070 19 70 WWW'SagJSp”p”OQrfom/ / CRATUIT”
- CYPRUS 8009 4000 only from WWWw.samsung.com/gr/
FINLAND 030-6227 515 www.sasnl];;ggﬁcom/ﬁ/ landline, toll free support
0771 726 7864 WWW.samsung.com/se/ "BULL1-5AMSUNG (80111
: : 726 7864) only from
SWEDEN (0771-SAMSUNG) support CREECE |an3 o WWW.Samsung.com/gr/
"801-172-678" lub +48 (+30) 210 6897691 from support
22 607-93-33" mobile and land line"
Dedykowana infolinia WWW.Samsund.com/It
do obstugi zapytan LITHUANIA 8-800-77777 ’ SUDDOS{ it/
dotyczacych telefonow www.samsung.com/pl/
POLAND komarkowych: 801-672- support LATVIA 8000-7267 www.samsung.comyIv/
678" lub +48 22 607- support
93-33* . www.samsung.com/ee/
* (koszt potaczenia wedtug ESTONIA 800-7267 support

taryfy operatora)"
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