
Decentrálna rekuperačná
jednotka 

www.smartsunsro.sk

Air 70 je ideálnym riešením
spájajúcim všetky charakteristiky
účinného vetrania s rekuperáciou tepla 
v jednej kompaktnej jednotke.
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Optimálne vetranie jednotlivých miestností

AIR 70

TECHNICKÉ ÚDAJE

MAXIMÁLNY VÝKON m3/h
MINIMÁLNY VÝKON m3/h
VÝKONNOSTNÉ STUPNE
PRIEMER POTRUBIA mm 
HRÚBHRÚBKA STENY mm
ÚČINNOSŤ PODĽA EN131418 2015  % 
HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU  PODĽA EN131418 2015 PRI 15m3/h  dBA 
PRÍKON VENTILÁTOROV  Watt/m3/h
AUTOMATICKÝ BYPASS 
PREDOHREV
FILTRE
NASNASTAVENIA
MODEL PLUS*

*MODEL PLUS MÁ PRÍDAVNÉ PRIPOJENIA K SENZORU CO2, K VLHKOSTNÝMU SENZORU,
   K 4POLOHOVÉMU SPÍNAČU. NAPOJENIE CEZ eBUS, MODBUS ALEBO BEZDRÔTOVÉ NAPOJENIE.
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V jednoduchosti je krása
Vďaka nadčasovému designu bude vnútorný kryt pôsobiť harmonicky v 
každom interéri. Navyše na kryt je možné jednoducho aplikovať farebný 
odtieň podľa želania, čo robí Air 70 prispôsobivým v každom priestore. 

NaNa vonkajšiu stranu steny sa podľa hrúbky obvodovej konštrukcie 
umiestnia mriežky z nerezovej ocele alebo z ocele s galvanicky 
pozinkovaným povrchom proti korózii. K dispozícii sú v dvoch  
prevedeniach, nerez a biela farba.

Rez vetracou jednotkou Air 70 a princíp prúdenia vzduchu                 

Nasávanie 
čerstvého
vzduchu z 
exteriéru

Prívod  
čerstvého
vzduchu do 
interiéru

Odvod  znečisteného
vzduchu z interiéru

Odvod  
znečisteného
vzduchu do 
exteriéru

Odvod  znečisteného
vzduchu z interiéru

Intuitívne ovládanie
Obsluha je veľmi jednoduchá. Na bočnej strane jednotky 
sú dotykové tlačidlá a LED diódy pre jednoduchšiu 
orientáciu. Taktiež je možné napojiť 4-polohový spínač  
alebo ovládať zariadenie cez smartphone (verzia PLUS).

Verzia Air 70 PLUS 
Zariadenia sa dodávajú vo verziách: Air 70  a  Air 70 PLUS.

Air 70 PLUS má ďalšie možnosti pripojenia: senzor CO₂,  
vlhkostné čidlo, E-bus, Modbus, RJ pre 4-polohový spínač.

Senzor CO2

Filter F7

Vlhkostné čidlo

Spínač 230V

Rozšírená karta PLUS Brink Home - ISM7i PCB



Účinné vetranie bez rozvodov


