Nasténna jednotka Diamond MSZ-LLN

m

e Hodnota koeficientu SCOP az 5,2/SEER az 10,5

e Trida energetické U€innosti az A+++/A+++

e Hladina akustického tlaku (IG) min. 19 dB(A)

e Plnici mnozstvi chladiva (standardni singlesplitova
jednotka) max. 1,9 kg
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Nasténna jednotka MSZ-LN nevynika jen svym neobvyklym
designem, ale spojuje v sobé rovnéz celou fadu inovativnich
funkei.

Senzor 3D i-see

e energeticka ucinnost diky identifikaci osob v mistnosti

e velmi komfortni distribuce vzduchu diky automatické Upravée
vzduchového proudu

Cty¥fazovy plazmovy filtr Plus
¢ Do 65 minut zneskodriuje 99 % v8ech bakterii a alergend*

Technologie Hyper Heating (volitelné)
e Konstantni topny vykon az do venkovni teploty -15 °C

Funkce Double Vane
e 0 obzvlast Uucinnou distribuci vzduchu se staraji dvé na sobé
nezavislé lamely pro vystup vzduchu

Modul MELCloud (WiFi adaptér)
e sériové vybaveni integrovanym WiFi adaptérem

Baleni obsahuje dalkovy ovlada¢ s infracervenym

prenosem vybaveny funkci tydenniho ¢asovace a podsvi-
cenym displejem

* podle testu v referencni mistnosti o objemu 25 m*

Prislusenstvi
Typové oznaceni  Popis Mnozstvi
MAC-2390FT-E Stiibrny iontovy vzduchovy filtr (nahradni filtr) 10
MAC-3010FT-E Plazmovy protizdpachovy filtr (nahradni filtr) 10
MAC-1300RC Drzak dalkového ovladani 15




Nasténné jednotky Diamond
Split-Inverter/ chlazeni nebo topeni
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3D i-see-Sensor WiFi Wired Econo Cool Weekly | SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus
MELCloud Remote Control Set Point

Low- temperalure Low-temperature  Auto Restart Pre-charged VRF LEV-Kit
Heating

Invertorove nasténné jednotky MSZ-LN, chlazeni/topeni

Chlazeni chladici vykon (kW) 18 2,5(1,0-3,5) (0,8-3,5)" 3,5(0,8—4,0)(0,8—4,0" 5,0(1,0-6,0) (1,4-5,8)" 6,1(1,4-6,9)
prikon (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER - 10,5 (10,5)* 9,5(9,4)" 85 (7,6)* 75
trida energetické ucinnosti - At++ At++ At++ (A++)* At++
Oblast pouZiti (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Vytapéni topny vykon (kW) 33 3,2(0,8-54) (1,0-6,3)* 4,0 (1,0-6,3) (1,0-6,6) 6,0(1,0-8,2) (1,8-8,7)" 6,8(1,8-9,3)
prikon (kW) - 0,58 08 1,48 1,81
ScoP - 52 5,1 4.6 4.6
trida energetické ucinnosti - A+++ At+++ A++ At++
Oblast pouZiti (°C) - —15~+24 (—25~+24)* —15~+24 (—25~+24) —15~+24 (—25~+24)* —15~+24

Priitok vzduchu v rezimu chlazeni (m*/h) N/V 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Hladina akustického tlaku (dB(A)) N/V 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Rozméry (mm) S/H/V 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Hmotnost (kg) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
Omagenivemkowifednoty  MUNSRWE  MUELNSVG/VGHZZ  MUZLNSSVGVGHZ2  MUZSING/VGHZ  WUZLNGOVG
Objemovy priitok vzduchu (m*/h) - 1884 1884 (2028)* 2400 (2928)* 3006
Hladina akustického tlaku (dB(A)) chlazeni/topeni — 46/49 49/50 51/54 55/55
Rozméry (mm) S/H/V - 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
(840/330/880)*
Hmotnost (kg) - 35 35 (36)* 40 (55)* 55
depostaivi
Celkova délka vedeni (m) - 20 20 30 30
Max. vyskovy rozdil (m) - 12 12 12 (15)* 15
Typ chladiva/mnozstvi (kg) / max. mnozstvi (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/ekvivalent CO, (t)/ ekvivalent GO, max. (t) (R32/0,85/1,05)* 675/0,54/0,68 (R32/1,45/1,91)* 675/0,98/1,3
675/0,54/0,68 675/0,84/1,04
(675/0,57/0,71)* (675/0,98/1,29)*
Mnozstvi pfedplnéného chl pro (m) = 7 7 7 7
Mnozstvi doplnéného iva (g/m) - 20 20 20 20
Priimér piipojeni chladiva @ (mm) kap. - 6 6 6 6
plyn - 10 10 10 12
Eedrodpramery
Zdroj napéti (V, faze, Hz) - 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220—-240,1, 50 220-240,1, 50
Provozni el. proud (A) chlazeni - 25 39 6,3 79
topeni - 3,0 4,0 6,8 7.9
Doporuceny priifez vedeni—pfivod venkovni jednotky (mm?) - 3x15 3x15 3 x15 3x25
Doporuceny priifez vedeni—vnitini jednotka / venkovni jednotka — 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
(mm?)
Doporuéena velikost jisténi (A) - 10 10(12* 16 16
*Platné pouze pro jednotky Hyper Heating MUZ-LN25/35/50VGHZ Hladina akustického tlaku naméfena ve vzdalenosti 1 m pfed a 0,8 m pod vnitfni jednotkou v rezimu chlazeni.

Trida energetické Gcinnosti na stupnici od A+++ do D

Nase klimatizacni zafizeni a tepelna Cerpadla obsahuji fluorované sklenikové plyny R410A, R134a, R32.
Dalsi informace ziskate v pfislusném provoznim navodu.
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Nasténna jednotka Diamond MSZ-LLN

Nasténna jednotka MSZ-LN s elegantni povrchovou Upravou
m ve stylu Hairline nevynika jen svym neobvyklym designem, ale

spojuje v sobé rovnéz celou fadu inovativnich funkci.

e Hodnota koeficientu SCOP az 5,2/SEER az 10,5 Senzor 3D i-see

e Trida energetické U€innosti az A+++/A+++ e energeticka ucinnost diky identifikaci osob v mistnosti

e Hladina akustického tlaku (IG) min. 19 dB(A) e velmi komfortni distribuce vzduchu diky automatické Upravée
e Plnici mnozstvi chladiva (standardni singlesplitova vzduchového proudu

jednotka) max. 1,9 kg
Cty¥fazovy plazmovy filtr Plus
¢ Do 65 minut zneskodriuje 99 % v8ech bakterii a alergend*

Technologie Hyper Heating (volitelné)
e Konstantni topny vykon az do venkovni teploty -15 °C

Funkce Double Vane
e 0 obzvlast Uucinnou distribuci vzduchu se staraji dvé na sobé

nezavislé lamely pro vystup vzduchu

Modul MELCloud (WiFi adaptér)
e sériové vybaveni integrovanym WiFi adaptérem

Rlzné barvy a barevné sladény dalkovy ovladaé s podsvi-
cenym displejem

* podle testu v referencni mistnosti o objemu 25 m?

OTEIRS | DOFFION

I PrisluSenstvi
Typové oznaceni  Popis Mnozstvi
MAC-2390FT-E Stribrny iontovy vzduchovy filtr (ndhradni filtr) 10
WPIRIED MAC-3010FT-E Plazmovy protizapachovy filtr (nahradni filtr) 10
Ruby Red Pearl White Onyx Black MAC-286RH Drzak délkového ovladani 10
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MUZ-LN50VGHZ / 60VG MUZ-LN50VG2 MUZ-LN25/35VG2/VGHZ2 MSZ-LN18-60VG2 V MSZ-LN18-60VG2 B MSZ-LN18-60VG2 R

Nasténné jednotky Diamond
Split-Inverter/ chlazeni nebo topeni
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3D i-see-Sensor WiFi Wired Econo Cool Weekly 1 SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus
MELCloud Remote Control Set Point
A/ e
- Certified ( REUSE YPER
;%‘é ﬂ /Q\ E ’ ’ R 32 H‘ Quality '“"E"TER PIPING HERT G
Low-temperature Low-temperature  Auto Restart Pre-charged VRF LEV-Kit
Cooling Heating
Invertorové nasténné jednotky MSZ-LN, chlazeni/topeni
0znaceni vnitini jednotky MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
0Oznaceni venkovni jednotky Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
0znaceni venkovni jednotky Hyper Heating Multi Split MXZ MUZ-LN25VGHZ2 MUZ-LN35VGHZ2 MUZ-LN50VGHZ -
Chlazeni ladici vykon (kW) 18 25(1,0-3,5)(0,8-35"  35(0,8-4,0)(0,8-4,0)" 50(1,0-6,0) (1,458 6,1 (1,4-6,9)
pikon (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER - 10,5 (10,5)* 9,5(9,4) 85 (7,6)" 75
trida energetické ucinnosti - At++ A+++ At++ (A++) A++
Oblast poutziti (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Vytapéni topny vykon (kW) 33 3,2(0,8—-5,4) (1,0-6,3)* 4,0 (1,0-6,3) (1,0-6,6)" 6,0(1,0-8,2) (1,8-8,7)* 6,8(1,8-9,3)
prikon (kW) - 0,58 08 1,48 1,81
SCOP - 52 5,1 46 46
trida energetické ucinnosti - A+++ At+++ A++ A++
Oblast pouZiti (°C) — —15~+24 (—25~+24)* —15~+24 (—25~+24)* —15~+24 (—25~+24)* —15~+24
0Oznaceni vnitfni jednotky MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
Priitok vzduchu v rezimu chlazeni (m*/h) N/V 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Hladina ického tlaku (dB(A)) N/V 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Rozméry (mm) S/H/V 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Hmotnost (kg) 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5
0znaceni venkovni jednotky Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2/VGHZ2 MUZ-LN35VG2/VGHZ2 MUZ-LN50VG2/VGHZ MUZ-LN60VG
Objemovy priitok vzduchu (m*/h) - 1884 1884 (2028)* 2400 (2928)* 3006
Hladina akustického tlaku (dB(A)) chlazeni/topeni — 46/49 49/50 51/54 55/55
Rozméry (mm) S/H/V - 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
(840/330/880)
Hmotnost (kg) - 35 35 (36)* 40 (55)* 55
Udaje o chladivu
Celkova délka vedeni (m) - 20 20 30 30
Max. vy$kovy rozdil (m) - 12 12 12 (19) 15
Typ chladiva/mnozstvi (kg)/ max. mnozstvi (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/ ekvivalent CO, (1) / ekvivalent CO, max. (t) (R32/0,85/1,05) 675/0,54/0,68 (R32/1,45/1,91)* 675/0,98/1,3
675/0,54/0,68 675/0,84/1,04
(675/0,57/0,71)* (675/0,98/1,29)*
Mnozstvi predpinéného chladiva pro (m) - 7 7 7 7
Mnozstvi dopInéného chladiva (g/m) - 20 20 20 20
Priimér piipojeni chladiva @ (mm) kap. - 6 6 6 6
plyn 10 10 10 10 12
Elektrické parametry
Zdroj napéti (V, faze, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1,50
Provozni el. proud (A) chlazeni - 25 39 6,3 79
topeni - 3,0 4,0 6,8 79
Doporuceny pruiez vedeni—pfivod i (mm?) = 3 x15 3 x15 3x15 3x25
Doporuceny priifez vedeni—vnitini jednotka/venkovni jednotka  — 4 x15 4 x15 4 x1,5 4 x15
(mm?)
p a velikost jisténi (A) - 10 10 (12)* 16 16
* Platné pouze pro jednotky Hyper Heating MUZ-LN25/35/50VGHZ Hladina akustického tlaku namérena ve vzdalenosti 1 m pred a 0,8 m pod vnitini jednotkou v rezimu chlazeni.

Trida energetické Gcinnosti na stupnici od A+++ do D

Nase klimatizacni zafizeni a tepelna Cerpadla obsahuii fluorované sklenikové plyny R410A, R134a, R32.
Dalsi informace ziskéte v pfisluSném provoznim névodu.
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Mnozstvi doplfiovaného chladiva

Mnozstvi doplnovaného chladiva
Venkovni jednotky

Predplnéni jednotek chladivy R32
¢ \Venkovni jednotky Singlesplit jsou pfedem naplnény pro délku vedeni 7-15 m (jedind trasa trasa).
e VVenkovni jednotky Multisplit maji pfedem napInéné chladivo pro celkovou délku vedeni 20, pfip. 60 m.

¢ U delSiho vedeni bude potfeba doplnit chladivo podle nasledujici tabulky.

Singlesplit R32

Venkovni jednotky

MnoZstvi chladiva (jedna trasa) v kg

7m 10m 15m 20m 25m 30m
MUZ-LN25VG2 - 0,80* 0,90 1,00 - -
MUZ-LN35VG2 - 0,85* 0,95 1,05 - -
MUZ-LN50VG2 - - 1,25% 1,35 - -
MUZ-LN60VG 1,45* 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
MUZ-LN25/35VGHZ2 - 0,85* 0,95 1,05 - -
MUZ-LN50VGHZ 1,45* 1,51 1,61 1,71 - -
MUZ-AP20VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP25/35VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP42VG 0,70* 0,76 0,86 0,96 - -
MUZ-AP50VG 1,00* 1,06 1,16 1,26 = =
MUZ-AP6OVE - - 1,05% 1,15 1,25 1,35
MUZ-AP71VE = = 1,50* 1,60 1,70 1,80
MUZ-EF25VG 0,80* 0,89 1,04 1,19 - -
MUZ-EF35VG 1,15% 1,24 1,39 1,54 = -
MUZ-EF42VG 1,15% 1,24 1,39 1,54 - -
MUZ-EF50VG 1,45% 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
SUZ-M25VA 0,65* 0,71 0,81 0,91 - -
SUZ-M35VA 0,90* 0,96 1,16 1,16 1,16 -
SUZ-M50VA 1,20% 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66
SUZ-M60VA 1,25* 1,31 1,41 1,61 1,71 1,71
SUZ-M71VA 1,45% 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37
* Predplnéni
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Schéma elektrického pfipojeni

Schémata elektrického pripojeni invertorovych systém( M-série

Schéma elektrického pfipojeni Schéma elektrického pfipojeni
PUMY invertorového singlesplitu z M-série
Circuit breaker Outdoor unit M-NET Branch Box #1
“Refer to be installation manual of the outdoor unit (5-branches type)
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S A Privod elektrického napéti
% B Proudovy chrani
ANV TB3C (€) C  Elektricky jistic
‘s /(B)_ - D Venkovni jednotka
: E  Propojovaci kabel mezi vnitni a venkovni jednotkou
’ F1 Vnitfni jednotka
83D (C)
1
i
Schéma elektrického pfipojeni invertorového
TB3E] () . . - ~ iay -
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M-NET Branch Box #2 Indoor Unit [©)} D
(3-branch type) . _
(A) napajeni pripojovacich box( (prostrednictvim venkovni jednotky) A privod elektrického napéti
(B) komunikacni propojeni mezi ij 1 a pripojovacimi boxy B proudovy chrani¢
(C) napajeni a komunikacni spojeni pro vnitini jednotku C elektricky jistic
D venkovni jednotka
E propojovaci kabel mezi venkovni a vnitfni jednotkou

F1—F6 vnitfni jednotky ¢. 1 az ¢. 6

Upozornéni:
1. Velikost elektrického vedeni musi vzdy odpovidat pfislu$nym statnim normam a pfedpistiim daného statu.
2. Kabel pro pripojeni elektrického napdjeni a kabel pro propojeni vnitfnich a venkovnich jednotek
musi byt pfinejmensim potaZen polychloroprenem, ohehné kabely musi byt spravné zvoleny (dle 60245 IEC 57).
3. Pieinstalujte zemnici vedeni, pokud je del$i nez ostatni kabely.
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Volitelna rozhrani

Nova generace invertorovych jednotek M-série je vybave-
na ovladanim A-Control, jehoZ hlavnim pfinosem je pfenos
vétsiho mnozstvi dat mezi vnitfni a venkovni jednotkou.

Diky tomu mohou byt poruchy vnitfni jednotky zobrazeny na
venkovni jednotce a opacné. Navic mohou byt nyni vnitini
jednotky vybaveny volitelnym komunika&nim rozhranim.
Nabizi se moZnost pouziti tfech rozhrani (interface):

1. MAC-334IF-E interface pro pripojeni vnitfnich invertoro-
vych jednotek M-série do City Multi Bus systému (M-Net)
Ovladani a dohled jednotek z M-série probiha pomoci
volitelnych pfipojovacich rozhrani k City Multi M-Net dato-

vé sbérnici a fidicich systémU pro City Multi. Déle je mozné
pouzit fidici systémy ze série City Multi k ovladani zafizeni z
M-série. Pokud vsak tento systém neni zapojen do City Multi
Bus systému (napf. tam neni venkovni jednotka City Multi), je
nutné pouzit externi zdroj napajeni (PAC-SC51KUA).

2. MAC-397IF-E interface pro pripojeni k invertorovym

vnitinim jednotkam z M-série

¢ Interface podporuje nasledujici externi ovladani:

e Dalkové zap./vyp.

® Provozni nebo poruchova hlaseni (je mozny pouze jeden
vystup).

e Funkce blokovani zap./vyp. na lokalnim dalkovém ovladani.

e Zména provozniho rezimu chlazeni/topeni.

e Zména pozadované teploty.

e Pripojeni kabelového dalkového ovladani PAR-40MAA.

Volitelna rozhrani

3. Rozhrani ME-AC/KNX1, ME-AC/MBS1 nebo ME-AC-
BAC-1 pro pfipojeni vnitinich invertorovych jednotek série
M do systémového fizeni budov zaloZzeném na sbérnici
KNX (TP), ModBus nebo BACnet

Invertory série M Ize fidit také pfimo prostfednictvim téchto voli-
telnych rozhrani pfes sbérnici KNX (TP), ModBus nebo BACnet.
Vzhledem k tomu, Ze tyto moduly se napdji z vnitfni jednotky
série M, neni potfeba zadny externi zdroj napéti.

Prostfednictvim modulll jsou podporovany nasledujici funkce:

e Dalkové zap./vyp.

e Zména rezimu provozu topeni/chlazeni/vétrani.
e Nastaveni pozadované teploty.

¢ Nastaveni stupnl otacek ventilatoru.

Podle druhu stavajiciho systému KNX (TP), ModBus nebo

BACnet je mozné, Ze nékteré funkce nebudou k dispozici
nebo budou k dispozici pouze omezené.

M-série /




Prehled fidicich systéma

Prehled ridicich systém

Invertor

Systém

Kabelové délkové ovladani
Ovladani klimatizacnich jednotek
pomoci kabelového dalkového
ovladani s integrovanym
tydennim ¢asovacem.

Priklad systému Zapojeni

Vnitfni jednotka MAC-334IF-E
MAC-397IF-E

Pres interface miize byt napojeno
kabelové dalkové ovlddani.

PAR-40MAA nebo
PAR-CTO1

Venkovni jednotka

Funkce

e Zména modu

* Nastaveni pozadované teploty
Nastaveni stupné otdcek
ventildtoru

Smér vydechu - poloha zaluzii
Tydenni Casovac

Nutné prisluSenstvi

MAC-397IF-E
nebo MAC-334IF-E
Rozhrani

PAR-40MAA nebo PAR-CTO1
Deluxe kabelové délkové ovladani

Centrélni ovlddani pies M-Net Venkovn jednotka M-série Venkovni Pripojeni k M-Netu pfes interface. o Umozhuje individualni MAC-334IF-E
Klimatiza¢ni jednotky mohou jednotka City spinani zap./vyp. nebo M-NET-Interface
byt pfipojeny do sité M-Net a Multi centralni spinani
pouzivat fidici systémy ze série o Individualni Centralni ovladani
City Multi. < ——_Vnitfni provozniho rezimu, otacek City Multi

jednotka City ventilatoru, teploty, polohy

Multi Zaluzii - smér vydechu a

Casovace
Centrélni ovldéani
MAC-334IF-E ME-dalkové ovlddani PAR-U02MEDA
Dalkové ovkidan zap./vyp. ey Na Kimatizaénim zafizen e « Dalkové 2ap./wp. MAC-397IF-E
Ovladani pres externi kontakty \ napojen interface, na kterém je nebo MAC-334IF-E
(kombinovatelné s hlasenim o umistén externi kontakt. Rozhrani
provoznim stavu)
Beznapétovy kontakt

Venkovni jednotka

(neni v rozsahu dodavky)

Provozni/poruchova hlaseni
Zobrazeni stavu klimatizaéniho
zafizeni (kombinovatelné s
dalkovym ovlddanim zap./vyp.)

Interface je pfipojen k vnitini
jednotce a poskytuje 12 V signl,
ktery mize byt dale externé
zpracovavan.

MAC-334IF-E
MAC-397IF-E

Vnitfni
jednotka

Venkovni jednotka

MAC-397IF-E K externimu
zobrazeni stavu provozu (zap./
vyp.) nebo poruchy
Klimatizacniho zafizeni (Ize zvolit
pouze jednu z téchto funkci).
MAC-334IF-E K externimu
zobrazeni stavu provozu (zap./
vyp.) nebo poruchy
klimatizacniho zafizeni (1ze
zvolit obé funkce).

MAC-397IF-E
Rozhrani

Zapojeni pro zobrazeni stavu
klimatizaéniho zafizeni

(neni v rozsahu dodavky, napr.
relé 12V DG, signalizacni prvek)

Externi fizeni
MAC-334IF-E
Ovladéni vétracich jednotek MAC-397IF-E Pfes interface miize byt jednotka * Jednotka Lossnay se spusti MAC-397IF-E
Lossnay Lossnay napojena na vnitfni spolecné se zapnutim nebo MAC-334IF-E
jednotku. klimatizacniho zafizeni Rozhrani

Venkovni jednotka

Vnitfni jednotka

Lossnay

Kabelové propojeni k jednotce
Lossnay

(nenf v rozsahu dodavky)

Dalsi podrobné informace naleznete v projekénich podkladech Mitsubishi Electric.
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Prehled pfislusenstvi

Prehled prislusenstvi

Filtr Obecné prislusenstvi | Prislusenstvi k ovladéni Kabelové dalkové ovladani Bezdratové dalkové ovladani a prijimac infracerveného
signalu

Iﬁazmovy' Stibmy  [3Di-see |Cerpadlo |Rozhrani |Rozhrani |MELCloud [Externi |Adaptér |Adaptér ¢ [k i y [Set |Vysilag |Vysila |Prijimac |Drzak

pachovy |iontovy Sensor konden-  |M-Net pro tvoieni | Wi-Fi snimac pro délko- |dalkovou |dalkovou displej (vysilac + |Standard |Deluxe dalkového

filtr filtr zatu u jednotek |skupin adaptér  |teploty vé zapnuti/|kontrolu  |kontrolu prijimac) ovladani

10 kusti |10 kusii, MXZ/SUZ |u jednotek vypnuti (vystup (10 kusii)

5 kusti u SUZ/MXZ signalu
171FT-E 12V)

Vnitfni jednotky MAC- MAC-**  [PAC- PAC- MAC- MAC- MAC- PAC- PAC- PAC- PAC- PAR- PAC- PAR- PAR- PAR- PAR- PAR-**

3010FT-E 397IF-E SA8BHA-E |4OMAA _ |YT52CRA |CTO1 SL94B-E _|SL97A-E _|SL100A-E

jednotky
MSZ-LN18VG2(W)(V)(B)(R) . 2390FT-E . o i | o o of .
MSZ-LN25VG2(W)(V)(B)(R) . 2390FT-E . . i ano| o o o o
MSZ-LN35VG2(W)(V)(B)(R) . 2390FT-E . . integrovano| ol ol of .
MSZ-LN50VG2(W)(V)(B)(R) . 2390FT-E L3 L3 integrovano| o! ol o .
MSZ-LN6OVG2(W)(V)(B)(R) B 2390FT-E . o i 4 of of of .
MSZ-AP15VG . . . ol o of .
MSZ-AP20VG . . 0 o o o .
MSZ-AP25VGK 2370-FT-E . . ol ol ol .
MSZ-AP35VGK 2370-FT-E . . integrovano| o! ol o .
MSZ-AP42VGK 2370-FT-E . . integrovano| o! ol of .
MSZ-AP50VGK 2370-FT-E . . i a ol ol ol .
MSZ-AP60VGK 2360FT-E . . ol ol of .
MSZ-AP71VGK 2360FT-E . . ol of of .
MSZ-EF18VGK (W)(B)(S) 2370FT-E . o i A o o of 5
MSZ-EF22VGK (W)(B)(S) 2370FT-E . o |integrovano o o of .
MSZ-EF25VGK (W)(B)(S) 2370FT-E L3 L3 integrovano| o! ol o .
MSZ-EF35VGK (W)(B)(S) 2370FT-E . o i 4 of of of .
MSZ-EF42VGK (W)(B)(S) 2370FT-E 3 o o o o "
MSZ-EF50VGK (W)(B)(S) 2370FT-E . . o o o n
Parapetni jednotky
MFZ-KJ25VE 2370-FT-E 3 . . ol ol ol
MFZ-KJ25VE 2370-FT-E 3 3 3 ol ol of
MFZ-KJ25VE 2370-FT-E . . 3 of ol of
MFZ-KT25VG 2370-FT-E . . 3 o of of
MFZ-KT35VG 2370-FT-E . . 3 ol of of
MFZ-KT50VG 2370-FT-E . . 3 ol ol of
MFZ-KT60VG 2370-FT-E 3 3 3 ol ol ol
1-cestné kazetové jednotky
MLZ-KP25VF 2370-FT-E . . . ol ol ol .
MLZ-KP35VF 2370-FT-E . . . o of of .
MLZ-KP50VF 2370-FT-E . . . ol of of .
4-cestné kazetové jednotky
SLZ-M15FA . . . . . . o2 . . . . . . o3 SFOFA
SLZ-M25FA . . . . . . o2 . . . . . . o3 SFIFA
SLZ-M35FA . . . . . . o2 . . . . . . o3 SFOFA
SLZ-M50FA . . . . . . o . . . . . . o SFIFA
SLZ-M60FA . o . . . . o . . . . . o o SFIFA
Potrubni jednotky
SEZ-M25DA B . . . . . o . . . . . SAGCA-E
SEZ-M35DA . B o o o . o . . . . o SA9CA-E
SEZ-M50DA . . 5 . o o o . . . . 5 SAICA-E
SEZ-MG0DA . . . . . . o . . . . . SAICA-E
SEZ-M71DA . o . . . . o . . . . . SAICA-E
" Je vyzadovan modul MAC-397IF-E
2 Nelze pouzit s infracervenym dalkovym ovladénim
% Nelze pouzit skupinové ovladani
Optionen é panely Clony na ochranu proti vétru

AuBengerate m%:%g{ PAC-SH95AG-E PAC-SG61DS-E PAC-SH-97DP-E
Multi Split Inverter
PUMY-P112 2 kusy na kazdou venkovni jednotku . .
PUMY-P125 2 kusy na kazdou venkovni jednotku . .
PUMY-P140 2 kusy na kazdou venkovni jednotku . .
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Rozmérova schémata

Vnitrni jednotky

MSZ - invertorové nasténné jednotky Diamond, chlazeni / topeni, MSZ-LN18-60VG2 R/V/W/B

890
874 |
) |
Tl | =
) |l ‘ .
3 1
[ [ | |
| | | 1 1
" f
85 |85 29

MSZ - invertorové nasténné jednotky Deluxe, chlazeni / topeni, MSZ EF18-50VGK W/B/S
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MSZ - invertorové nasténné jednotky, chlazeni / topeni, MSZ-AP15/20VG

s=BsE 3355 g
760 e _
-‘j( 740 10 ===== N
I o
o ! u j g
| I o
(66) L 505 189
™ T
MSZ - invertorové nasténné jednotky, chlazeni / topeni, MSZ-AP25-50VGK .
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MSZ - invertorové nasténné jednotky, chlazeni / topeni, MSZ-AP60/71VGK 258
Airin
o ?‘5 Installation plate
g ¥// > pipin
Q& \} 1 In
6l 843 181 Cejﬁ,;, | 165 mT \
12 Drain hose
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